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VêCEFUNK�Nê ÛêDêCê PÛêSTROJ PRO
PLYNOV� SPOTÛEBI�E S PÛEDMêSENêM
PLYN/VZDUCH 1:1

Pouìit�
Dom�c� plynov� spotÞebi�e 
s nucenùm odvodem spalin.
848 SIGMA je zvl�ät� vhodnù 
pro plynov� hoÞ�ky s 
pÞedm�sen�m.

Normativn� odkaz
�SN EN 126
V�cefunk�n� Þ�d�c� pÞ�stroje 
hoÞ�kó a spotÞebi�ó plynnùch
paliv.

Novù princip:
Òstavebn�  blokyÓ 
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Nejdóleìit�jä� vlastnosti
Dva samo�inn� uzav�rac� 
ventily.
Pom�r plyn/vzduch 1:1.
Na vyì�d�n� �len nastaven� 
prótoku.

w w w . s i t g r o u p . i t

SIT 848 SIGMA
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PRINCIP FUNKCE

848 SIGMA je plynov� zaÞ�zen� s pom�rem plyn/vzduch 1:1.

Princip funkce spo��v� v udrìov�n� stÞedn�ho tlaku plynu PstÞ

rovn�mu sign�lu tlaku vzduchu, tato z�vislost móìe bùt posouv�na

vùäe nebo n�ìe pomoc� seÞizovac�ho äroubu regula�n�ho po��tku:

PstÞ = Pvz + RP

RP je hodnota nastaven� seÞizovac�m äroubem regula�n�ho

po��tku.

Vz�jemn� z�vislost je zobrazena v grafu z�vislosti PstÞ na Pvz

(Obr.1).

Je-li regula�n� po��tek nastaven do nuly a ztr�ta volumetrick�ho

prótoku/tlaku je podobn� pro plyn i vzduch, bude pom�r 

plyn/vzduch udrìov�n konstantn� pÞi jak�koli variaci Pvz.

Jinùmi slovy, pom�r Qp/Qvz je konstantn� pro jakoukoli hodnotu

sign�lu tlaku vzduchu Pvz, kde Qp a Qvz jsou prótoky plynu a 

vzduchu.

Pvz - Psk Tlakov� ztr�ta na clon�

P2 - Psk Tlakov� ztr�ta na trysce

PstÞ - Pvz Tlakovù rozd�l mezi stÞedn�m tlakem plynu a sign�lem tlaku                     
vzduchu.
Za provozn�ch podm�nek (plynov� ventily otevÞeny) ur�uje    
nastaven� regula�n�ho po��tku.

Sign�l tlaku vzduchu Pvz
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POUëIT� SYMBOLY

Obr.1 StÞedn� tlak plynu vó�i sign�lu tlaku vzduchu
pro rózn� nastaven� regula�n�ho po��tku

Pvz Sign�l tlaku vzduchu

Psk Tlak ve sm�äovac� komoÞe

P1 Vstupn� tlak plynu

PstÞ StÞedn� tlak plynu

P2 Vùstupn� tlak plynu

Nastaven� 
regula�n�ho
po��tku

Sign�l tlaku 
vzduchu

Pvz Psk

Tryska

Sm�s
plyn/vzduch

Clona

Plyn

Vzduch

P2

PstÞ
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�len nastaven� 
pom�ru
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KONSTRUK�Nê VLASTNOSTI

¥ hlin�kov� t�leso

¥ dva uzav�rac� plynov� ventily

¥ moìnost stranov�ho vùvodu

¥ vstupn� filtr

¥ vùvod do zapalovac�ho hoÞ�ku (voliteln�)

¥ vùstupn� filtr a filtr na vùvodu do zapalovac�ho         

hoÞ�ku (voliteln�)

¥ vùvod odb�ru vstupn�ho tlaku plynu

¥ vùvod odb�ru vùstupn�ho tlaku plynu

¥ vùvod odb�ru stÞedn�ho tlaku plynu

¥ pÞ�pojka sign�lu tlaku vzduchu

¥ dv� mont�ìn� d�ry

MECHANICKç PÛIPOJENê

¥ mont�ìn� poloha  jak�koli

¥ tÞ�dy plynu prvn�, druh� a tÞet�

¥ teplota okol� 0É60 ¡C

¥ maxim�ln� vstupn� tlak 60 mbar

¥ maxim�ln� tlakovù rozd�l PstÞ - Pvz -12 É +12 mbar
pÞi uzavÞenùch ventilech
(napÞ.pÞi prov�tr�v�n�)

¥ minim�ln� prótok plynu 0,5 m3/h pro plyny druh� tÞ�dy (skupina H,L,E)
0,3 m3/h pro plyny tÞet� tÞ�dy

PROVOZNê VLASTNOSTI

¥ pÞ�vod a vùvod plynu G3/4 ISO 228
nebo:       M4 (4) (pÞ�ruby)

minim�ln� hloubka z�vitu 6 mm
nebo:       Rp 1/2 ISO 7 (verze 105 mm)

¥ stranovù vùvod M5 (3) (pÞ�ruba)
minim�ln� hloubka z�vitu 7 mm

¥ zapalovac� hoÞ�k M10x1 pro trubi�ky 4 mm, 6 mm  nebo 1/4"
¥ vùvod odb�ru tlaku ∅ 9 mm
¥ pÞ�pojka sign�lu tlaku vzduchu ∅ 7 mm

VáEOBECN� òDAJE

SAMO�INN� UZAVêRACê VENTILY EV1            EV2                        EV1           EV2 

Jmenovit� nap�jec� nap�t�          Proud pÞi jmenovit�m nap�t�  (mA) Vùokn pÞi jmenovit�m nap�t� (W) 

230 V 50 Hz 40 12 4,3 2

24 V 50 Hz 390 100 4,6 2

StupeË ochrany:   

IP 40 s konektorem SIT NAC 504 - IP 44 s konektorem SIT NAC 504 a t�sn�n�m.

Upozorn�n�: PÞi mont�ìi a elektrick� instalaci je tÞeba dodrìovat bezpe�nostn� pÞedpisy v souladu s

normou �SN EN 60335-1 + A55.

¥ samo�inn� uzav�rac� ventily        konektory odpov�daj�c� vidlici Molex 3003
vhodn� pro z�suvky  Molex s�rie 3001                

ELEKTRICK� PÛêVODY

ELEKTRICK� òDAJE
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1 Solenoidn� ventil EV1

2 Solenoidn� ventil EV2

3 Vùvod odb�ru vstupn�ho tlaku

4 Vùvod odb�ru stÞedn�ho tlaku (verze se 

�lenem nastaven� pom�ru plyn/vzduch)

5 Vùvod odb�ru vùstupn�ho tlaku

6 PÞ�pojka sign�lu tlaku vzduchu

7 SeÞizovac� äroub nastaven� regula�n�ho

po��tku

8 �len nastaven� pom�ru plyn/vzduch (voliteln�)

9 Vùvod do zapalovac�ho hoÞ�ku (voliteln�)

10 Hlavn� vùvod plynu

11 Bo�n� vùvod

¥ samo�innù uzav�rac� ventil Solenoidn� ventil EV1 tÞ�dy A nebo B

Solenoidn� ventil EV2 tÞ�dy C nebo J

Uzav�rac� doba  ≤1 sekunda

¥ regulace plyn/vzduch Tlakov� ztr�ta na trysce

(P2 - Psk)  0,5 É 15 mbar

nastaven� regula�n�ho po��tku 

(PstÞ - Pvz)  -0,3 É +0,3 mbar

¥ regul�tor tlaku servo-regul�tor tlaku tÞ�dy B dle �SN EN 126
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VøKON     

REGULOVANø PRñTOK Q DLE �SN EN 126

solenoidn� ventily tÞ�dy B+J nebo B+C
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P2 [mbar]

Q [m3/h] 

Plyny druh� tÞ�dy skupiny L

Rozsah vstupn�ho tlaku (mbar)

Jmenovitù Max. Min. Relativn� hustota

25 30 20 0.612

solenoidn� ventily tÞ�dy B+J nebo B+C
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P2 [mbar]

Q [m3/h] 

Plyny druh� tÞ�dy skupiny H

Rozsah vstupn�ho tlaku (mbar)

Jmenovitù Max. Min. Relativn� hustota

20        25 17 0.555

Verze bez �lenu nastaven� pom�ru plyn/vzduch

Verze s �lenem nastaven� pom�ru plyn/vzduch
(�len nastaven� pom�ru pln� otevÞen)

Verze bez �lenu nastaven� pom�ru plyn/vzduch

Verze s �lenem nastaven� pom�ru plyn/vzduch
(�len nastaven� pom�ru pln� otevÞen)



9.
95

5.
44

4 
  9

45

6

SEÛêZENê 848
Verze s �lenem nastaven� regula�n�ho po��tku

SCH�MA ZAPOJENê

Väechna seÞ�zen� mus� bùt prov�d�na v n�sleduj�c�m

poÞad�.

Ov�Þte vstupn� a vùstupn� tlak pomoc� vùvodó odb�ru

vstupn�ho a vùstupn�ho tlaku.

Sejm�te ochrann� v��ko A.

Sniìte sign�l tlaku vzduchu na minimum a pomoc�

äroubu B nastavte regula�n� po��tek dle specifikac�

spotÞebi�e.

Zaäroubov�n�m  äroubu B vùstupn� tlak P2 zvyäujete,

naopak sniìujete.

Po seÞ�zen� op�t nasa�te ochrann� v��ko.

PinP.R.A D

1 2 3 4

EV1EV2

Sign�l tlaku vzduchu Pvz
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Väechna seÞ�zen� mus� bùt prov�d�na v n�sleduj�c�m poÞad�.
Ov�Þte vstupn�, stÞedn� a vùstupn� tlak pomoc� pÞ�sluänùch vùvodó odb�ró tlaku.
Sejm�te ochrann� v��ko A.

Nastaven� regula�n�ho po��tku
Sniìte sign�l tlaku vzduchu Pvz na poìadovan� minimum a nastavte äroubem B poìadovanou
hodnotu tlakov�ho rozd�lu PstÞ - Pvz, kde PstÞ je m�Þen pomoc� vùvodu C.
Zaäroubov�n�m äroubu tlak PstÞ zvyäujete.

Nastaven� pom�ru plyn/vzduch
Zvyäte sign�l tlaku vzduchu Pvz na maximum.
Regula�n�m äroubem E nastavte na poìadovanou �roveË hodnotu spalov�n� (CO2), pÞ�padn�
tlakovù rozd�l P2 - Psk, P2 mus� bùt m�Þen pomoc� vùvodu D.
Zaäroubov�n�m äroubu tlak P2 sniìujete.

Kontrola nastaven� regula�n�ho po��tku
Sniìte sign�l tlaku vzduchu na minimum a v pÞ�pad� nezbytnosti znovu nastavte tlakovù rozd�l 
PstÞ - Pvz.
Znovu nasa�te ochrann� v��ko.

SEÛêZENê 848
Verze s �lenem nastaven� regula�n�ho po��tku a �lenem nastaven� pom�ru plyn/vzduch
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Sign�l tlaku vzduchu Pvz

Nastaven�  regula�n�ho po��tku Nastaven� pom�ru plyn/vzduch

Sign�l tlaku vzduchu Pvz
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ROZM�RY
PÞ�vod a vùvod plynu: G3/4 ISO 228
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ROZM�RY
PÞ�vod a vùvod plynu: PÞ�ruby - verze 80 mm
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18.2
2.4

ROZM�RY
PÞ�vod a vùvod plynu: PÞ�ruby - verze 105 mm. Vybaveny rovn�ì z�vity Rp 1/2 ISO 7 
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SIT La Precisa
Viale dell'Industria 31/33   35129 PADOVA - ITALY

Tel. 0039/049/8293111 - Fax 049/8070093 - Telex 430130 SITEC I
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