
504 NAC - KONEKTOR S INTEGROVANøM
ZAPALOVA�EM PRO VêCEFUNK�Nê ÛêDêCê
PÛêSTROJE SIT

SIT Group

504 NAC & 505 EFD 

505 EFD - AUTOMATIKA HOÛçKU

Novù princip:
Òstavebn� blokyÓ
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505 EFD 

505 EFD je elektronick� automatika pro Þ�zen� plynov�ho spotÞebi�e na principu
usm�rËuj�c�ch elektrickùch vlastnost� plamene.
Automatiky 505 EFD jsou ur�eny k pouìit� s extern�m zapalova�em 230 V~, viz. 504
NAC.

ZçKLADNê VLASTNOSTI

- zapalov�n� hlavn�ho hoÞ�ku pÞ�m� (DBI) nebo pomoc� pÞeruäovan�ho zapalovac�ho 
hoÞ�ku (IP)

- d�lkov� ru�n� odblokov�n� (reset) a signalizace stavu trval�ho blokov�n�
- v�cep�lov� pÞipojovac� konektory
- detekce plamene pomoc� ionizace
- trval� signalizace blokov�n� i bez pÞ�tomnosti poìadavku na vyt�p�n�

Dalä� moìn� vlastnosti

- pÞipojen� ventil�toru a hl�da�e tlaku
- tla��tko odblokov�n� (reset) a signalizace blokov�n� na desce
- syst�m do�asn�ho blokov�n� pro specifick� aplikace
- 230 V sp�nanù nulovù pÞ�vod synchronizovanù s detekc� plamene (kontakt rel�

plamene)
- moìnost pÞipojen� omezova�e (bezpe�nostn�ho termostatu) v s�rii se solenoidn�m

ventilem
- jin� hodnota citlivosti na ioniza�n� proud plamenem
- prov�tr�vac� a bezpe�nostn� doby mohou bùt uzpósobeny dan� aplikaci

NORMATIVNê ODKAZ

�SN EN 298
Automatiky hoÞ�kó a spotÞebi�ó plynnùch paliv s ventil�torem a bez ventil�toru.

POPIS

POUëITê

505 EFD je automatika hoÞ�ku pro pÞeruäovanù provoz dle �SN EN 298 pro:
- kotle s pÞirozenùm odvodem spalin
- kotle s nucenùm odvodem spalin a jeho dynamickùm ov�Þov�n�m pomoc� hl�da�e

tlaku spalin
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505 EFD

Norm�ln� provoz (pÞirozenù nebo nucenù odvod spalin)

B�hem �ekac� nebo prov�tr�vac� doby, Tw nebo Tp, automatika kontroluje, zda nen�
pÞ�tomen sign�l zd�nliv�ho plamene a zda vnitÞn� obvody pracuj� norm�ln�. Pokud je
automatika pouìita v aplikaci s nucenùm odvodem spalin, je ov�Þov�no, zda se hl�da�
tlaku nach�z� ve stavu "norm�ln� uzavÞen" neboli "ì�dnì prótok".

Po pÞiveden� nap�t� na svorky ventil�toru
automatika nezah�j� sp�nac� postup, dokud
neov�Þ�, ìe je hl�da� tlaku aktivov�n do stavu
"norm�ln� otevÞen" neboli "prótok". 
Po prob�hnut� nastaven� �ekac� doby Tw, nebo
prov�tr�vac� doby Tp, je pÞivedeno nap�t� na
extern� zapalova� a plynovù venti l .  To je
po��tkem prób�hu bezpe�nostn� doby Ts.
Zapalovac� jiskra zap�l� plyn a pÞ�tomnost
plamene je sn�m�na detek�n� elektrodou.
Po zjiät�n� pÞ�tomnosti plamene je vysoko-
nap�éov� jiskÞen� ukon�en� o a plynovù ventil
zóst�v� pod nap�t�m. Po ukon�en� ohÞevu je
ventil i ventil�tor odpojen a automatika zóst�v�
v pohotovostn�m reìimu. 
Bezpe�nostn� doba 505 EFD m� konstantn�
trv�n� pÞi väech pracovn�ch podm�nk�ch a
pÞedevä�m nen� z�visl� na okamìiku sepnut�
hl�da�e tlaku.

Odblokov�n� (reset) automatiky

K odblokov�n� automatiky je tÞeba stisknout
sp�na� "Reset". Nen�-li prvn� stisknut� �sp�än�,
vy�kejte alespoË 10 sekund do dalä�ho.

SPêNACê POSTUP
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TECHNICK� òDAJE

ROZM�RY

PRACOVNê TEPLOTA OKOLê
-20 aì +80  ¡C
VLHKOST
95% max. pÞi 40 ¡C
NAPçJECê NAP�Tê
230 V~  -15%, +10% , 50-60 Hz
PÛêKON
Max.10 VA
ELEKTRICKç ZçT�ë
Plynov� ventily: 230 V~, 0,5A, cosϕ ³0,6
Ventil�tor: 230 V~, 0,5A, cosϕ ³0,6
Signalizace poruchy (blokov�n�): 230 V~, 1A, cosϕ =1
ELEKTRICK� PÛêVODY
Detek�n� elektroda: noìovù konektor 4,8 x 0,8 mm
Ochrannù spoj (T1): noìovù konektor 6,3 x 0,8 mm
Ostatn� pÞ�vody: z�suvka STELVIO s�rie BS95
z�suvka STOCKO s�rie MKF
STUPEÅ OCHRANY
IP 00 
�ASOVçNê
Minim�ln� �ekac� doba Tw nebo prov�tr�vac� doba Tp: 1,5É30 s
Maxim�ln� bezpe�nostn� doba Ts: 5É10 s
DETEKCE PLAMENE
Minim�ln� proud plamenem: 0,5 mA
Doporu�enù proud plamenem: > trojn�sobek
minim�ln�ho proudu
POJISTKA
VnitÞn�: 3,15 A, rychl�
EXTERNê ZAPALOVA�
Nap�jec� nap�t�  230 V~
Maxim�ln� z�t�ì 5 VA
MONTçëNê POLOHA
Jak�koli

SCH�MA ZAPOJENê
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SCH�MA ZAPOJENê
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504 NAC

POPIS

ROZM�RY

NAC je novù vùrobek fy SIT (patentovanù syst�m), u n�hoì je elektronickù zapalova�
plamene vloìen do elektrick�ho konektoru v�cefunk�n�ho Þ�d�c�ho pÞ�stroje. NAC je
konstruov�n k pouìit� spolu s automatikou hoÞ�ku EFD 505 a MICROEFD 506.
504 NAC je uzpósoben k uchycen� na v�cefunk�n�ch Þ�d�c�ch pÞ�stroj�ch fy SIT s�rie
SIGMA a TANDEM.

S�RIE SIGMA
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ROZM�RY
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S�RIE TANDEM

TECHNICK� òDAJE

NAPçJECê NAP�Tê
230 V~, 50 Hz
ELEKTRICK� PÛêVODY
Vysokonap�éov� elektroda: noìovù 
konektor 2,8 x 0,5 mm
STUPEÅ OCHRANY
Standard IP 40
IP 44 s t�sn�n�m

ZAPALOVçNê
Zapalovac� nap�t�: 15 kV pÞi z�t�ìi 40 pF
Frekvence jiskÞen�: 10 65 Hz
PRACOVNê TEPLOTA OKOLê
-20 aì +100  °C

504 NAC

SCH�MA ZAPOJENê



SIT La Precisa
Viale dell'Industria 31/33   35129 PADOVA - ITALY

Tel. 0039/049/8293111 - Fax 049/8070093 - Telex 430130 SITEC I
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